Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

(1) EG-Baumusterpriufbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

PTB 98 ATEX 1009
(4) Gerat: Magnetspulen Typ 2.6.W
(5) Hersteller: Eugen Seitz AG
(6)  Anschrift: Spitalstrasse 204, CH-8623 Wetzikon 3

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausflihrungen sind in der Anlage zu dieser
Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erflllung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Geraten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgeméaBen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemas
Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Priifbericht PTB Ex 98-17145 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erflllt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014:1997 EN 50018:1994

(10) Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fir die
sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Gerates geman Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten flr die Herstellung und
das Inverkehrbringen dieses Gerétes.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muB die folgenden Angaben enthalten:

& 126G EExdICT4
Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 27.04.1998
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedurfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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(13) Anlage
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 98 ATEX 1009

(15) Beschreibung des Gerates

Magnetspulen Typ 2.6.W zum Betétigen von Ventilen

Technische Daten

Bemessungsspannung .......cccceeeeeeeennnsinneeeaanns 6...400 V
Bemessungsleistung max. ......ccccciiieiininnnns 22 W bzw. 35 VA

(16) Prafbericht PTB Ex 98-17145

(17) Besondere Bedingungen

nicht zutreffend

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

nicht zutreffend

Errichtungshinweise

Folgende Informationen sind jeder Magnetspule in geeigneter Form beizufligen:

1. Bei Magnetspulen mit einer Bemessungsleistung > 15 W ist die Verwendung von Leitungen
mit entsprechende erhdhter Warmebesténdigkeit erforderlich.

2. Die Magnetspulen sind (iber geeignete Kabel- und Leitungseinfihrungen bzw.
Rohrleitungssysteme anzuschlieBen, die den Anforderungen von EN 50018 Abs. 13.1 bzw.
13.2 entsprechen und firr die eine separate Prifbescheinigung vorliegt.

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 27.04.1998
Im Aunftrag

Dr.-Ing. U. Klaus
Oberregierungsrat
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gililtigkeit.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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1. ERGANZUNG
gemiB Richtlinie 94/9/EG Anhang Il Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 98 ATEX 1009

Gerat: Magnetspule Typ 2.6.W
Kennzeichnung: @ 112G EExdIIC T4
Hersteller: Eugen Seitz AG

Anschrift: Spitalstr. 204, CH-8623 Wetzikon 3, Schweiz

Beschreibung der Erganzungen und Anderungen

Die Magnetspule Typ 2.6.WW kann wahlweise aus den Materialien GG-15 oder GGG-40 gefertigt
werden.

Der Umgebungstemperaturbereich wird bei verringerter Leistung auf +60 °C erweitert.
Technische Daten

BemessungsspannuUNg ..........oocceeiieiieeneiiieieiiiiees 6 bis 400 V
Umbebungstemperaturbereich ..................ccccccoinis -20 °C bis +40 °C

Bemessungsleistung max. ..., 22 W bzw. 35 VA je nach Schaltungsart
Umgebungstempératurbereich ................................. -20 °C bis +60 °C

Bemessungsleistung max. ... 15 W bzw. 22 VA je nach Schaltungsart

Prifbericht: PTB Ex 03-13349
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Dr.-Ing. U. Klausrr%?‘gy‘
Regierungsdirektor

ifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 20. Oktober 2003
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gilltigkeit.
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2. ERGANZUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 98 ATEX 1009

Gerat: Magnetspule Typ 2.6.W
Kennzeichnung: @ N2GEExdIIC T4
Hersteller: Eugen Seitz AG

Anschrift: Spitalstr. 204, 8623 Wetzikon 3, Schweiz

Beschreibung der Ergédnzungen und Anderungen

Die Magnetspule Typ 2.6.W wurde nach den Normen EN 60079-0 und EN 60079-7 neu geprift.

Dadurch andert sich das Kennzeichen in:

@ 2G ExdIlIC T4

Am Deckel kann wahlweise eine zusétzliche Fihrungsschulter angebracht werden, u
Verrutschen des O-Rings zu verhindern.

Angewandte Normen

EN 60079-0:2006 EN 60079-1:2004

Prifbericht: PTB Ex 08-18043
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Braunschweig, 28. Februar 2008
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gliltigkeit.
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