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beschreibung
Sandwichgewindekörper NG6 nach ISO 4401-
03 mit externen Anschlüssen G3/8" in A und B 
oder P und T. Bei den Einfachausführungen  
(A, B, P, T) wird der nicht verwendete An- 
schluss mittels Verschlussschraube G3/8" (Art. 
Nr. 238.3402) verschlossen. Die Körper sind 
verzinkt und werden inklusive 4 O-Ringen ID 
9,25x1,78 (Art. Nr. 160.2093) geliefert.

sandwichgewindekörper
• pmax = 350 bar

anwendung
Sandwichgewindekörper dienen zum An-
schluss externer Steuer,- Mess- und Regel-
elemente in der Höhenverkettung.

TYPenauFsTeLLung abmessungen

ASGKP, T, PT6

ASGKA6
(Art. Nr. 203.3501)

ASGKB6
(Art. Nr. 203.3502)

ASGKAB6
(Art. Nr. 203.3500)

ASGKP6
(Art. Nr. 203.3504)

ASGKT6
(Art. Nr. 203.3505)

ASGKPT6
(Art. Nr. 203.3503)

ASGKA, B, AB6

ng6
ISO 4401-03

TYPenschLüsseL

            A   SGK 6 # 
Internationale Anschlussnorm ISO

Sandwichgewindekörper

Typenaufstellung / Funktion
   in A A  in P  P
   in B B in T T
   in A und B AB  in P und T PT

Nenngrösse 6

Änderungs-Index (wird vom Werk eingesetzt)
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