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Cartridge cavity ISO 7789-42-01-0-07 with annular groove
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In Anlehnung an ISO 7789-42-01-0-07 (1-1373.4)
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Dokument darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopiert,
verwertet noch an Dritte weitergegeben werden.
Zuwiderhandlung ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt.
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Datum Name Änderungsbeschrieb

DAM  28.09.2015 Einstich verschoben und mit Radien optimiert01

Ersetzt durch: 
Ersatz für: 
Dok.-Nr.

Art.-Nr.

Rev. Änderungsnr.

Oberflächenbeschaffenheit

Serie freigegeben

Längenmasse, Rundungen,Fasen
Winkel
Geradheit, Ebenheit
Rechtwinkligkeit, Symmetrie
Rundlauf,Planlauf
Hüllbedingung nach ISO 14405

Kanten nach ISO 13715

2-Wege Allgemeine Funktion
Senkung M42x2
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Ra 3.2

     
     

+0.4

 ±1 ±0.5 ±0.2

 ±0.3 ±0.2 ±0.1±0.1
>30-120>6-30>3-6>0,5-3

Auszug Allgemeintoleranzen ISO-2768-1

Radien, 
Fasenhöhe

Längenmasse
Nennmass

Format
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2-way-cavity

(Drawing-no. 1-1382.4)

SVSPM42 1.11-2091
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Surface texture Length dimensions, curves, chamfers
Angles
Straightness, flatness
Perpendicularity, symmetry
Radial runout, axial runout
Envelope condition acc. to ISO 14405

Edges according to 
ISO 13715
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 ±1 ±0.5 ±0.2

 ±0.3 ±0.2 ±0.1±0.1
>30-120>6-30>3-6>0,5-3

Extract general tolerances ISO-2768-1

Radiuses, 
chamfer height

Linear dim.
Nominal dim.-0.1
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